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ΣΧΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  –  ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ  &  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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	Αποκατάσταση παραδοσιακού εστιατορίου και κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων.
	


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

           Η εργασία αυτή αποτελεί τη διπλωματική μας εργασία στα πλαίσια των υποχρεώσεών μας ως φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Σερρών του τμήματος Πολιτικών Δομικών  Έργων.

           Πρόκειται για μία εφαρμογή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα  Αρχιτεκτονικών  και  Κατασκευαστικών  Μαθημάτων.

           Η σχεδίαση του κτιριακού συγκροτήματος, η επεξεργασία των κειμένων, η ανάλυση των φωτογραφικού υλικού,  έγιναν  με  την χρήση  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τα αντίστοιχα προγράμματα (AUTOCAD 2009, WORD 2007, ARCHICAD 13).

           Η ανάθεση της εργασίας έγινε στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 20011 – 2012, με θέμα την ‘’Αποκατάσταση παραδοσιακού εστιατορίου και την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων’’.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση της εργασίας (αποτύπωση του οικοπέδου, τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η σχετική νομοθεσία, οι χάρτες, το ιστορικό της περιοχής, οι φωτογραφίες, η σχεδίαση, κ.λ.π.).
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας Ιορδάνη Παυλίδη που επίβλεψε την εργασία μας και συνέβαλε στην διεκπεραίωσή της. 
1. ΓΕΝΙΚΑ

Γεωγραφική θέση

Ο Δήμος Πύλης είναι δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα την Πύλη.
Η σημερινή μορφή του δήμου προέκυψε, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, από την επέκταση του αρχικού δήμου Πύλης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Γόμφων, Πιαλείων, Αιθηκών και Πινδαίων και των κοινοτήτων Μυροφύλλου και Νεράιδας.

Η δημοτική ενότητα Πύλης από την οποία αποτελούνταν ο δήμος πριν την επέκτασή του βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Τρικάλων, στους πρόποδες της νότιας Πίνδου, καταλαμβάνει έκταση 100,1 Km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 4492 κατοίκους.

Συμπεραίνουμε, ότι η περιοχή υπολείπεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις,

αλλά αυτό δε σημαίνει πως η αγροτική παραγωγή δεν κατέχει σημαντική θέση στο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής. Το γεγονός της πληθώρας των δασικών εκτάσεων μπορεί να χαρακτηρίσει και την αυξημένη βαρύτητα προς τα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτά, όπως είναι ο τουρισμός και η εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων.
Ανάγλυφο, Γεωμορφολογία 
Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του νέου διευρυμένου ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Παρατηρούμε έντονες εναλλαγές ανάμεσα σε αυτό των πεδινών περιοχών και αυτό των ορεινών. Το πολυσχιδές ανάγλυφο, οι πλούσιοι υδατικοί πόροι, η ποικιλία υψομέτρων και πεδιάδων, εκθέσεων και κλίσεων ,η μεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης, οι οποίοι εναλλάσσονται μεταξύ τους σε μικρές σχετικά αποστάσεις και δημιουργούν έντονη μωσαϊκότητα στο τοπίο, προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή. 
Η σύνθεση της πανίδας παρουσιάζει μεγάλο εύρος και όπως φαίνεται δεν έχει υποστεί έντονες και μη αναστρέψιμες διαταραχές από την ανθρώπινη παρουσία και τη εκμετάλλευση των χερσαίων και υδάτινων πόρων.
 Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωμορφολογίας και του ανάγλυφου της

περιοχής είναι η σύνθεση ανάμεσα σε πεδινά και ορεινά τμήματα του εδάφους, οι μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης, η κάλυψη από παραγωγικά δάση και οι σχετικά μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων.

Η περιοχή του νέου διευρυμένου ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ χαρακτηρίζεται ως ορεινής σε ποσοστό  87,38%, πεδινή σε ποσοστό 12,62%.
Tουριστικές υποδομές
     Χιονοδρομικό κέντρο στην περιοχή Περτουλίου που διαθέτει, διθέσιο

αναβατήρα, μικρό αναβατήρα τύπου αγκίστρου, μηχανήματα διαμόρφωσης

χιονιού, κτιριακές υποδομές (εστιατόριο - αναψυκτήριο, αποθήκες, γκαράζ

μηχανημάτων).

     Ορεινά καταφύγια: το καταφύγιο του Κόζιακα (Δ.Δ. Ελάτης - Δήμος Αιθήκων,

υψόμετρο 1.720 μέτρα).

     Δίκτυο ορειβατικών μονοπατιών Κόζιακα κατά μήκος της κορυφογραμμής του Κόζιακα, από την Πύλη ως την Καλαμπάκα και Ευρωπαϊκό μονοπάτι

υπερσυνοριακών διαδρομών Ε4.

     Ιππικά κέντρα: στην τοποθεσία «Περτουλιώτικα λιβάδια» του Δ.Δ. Περτουλίου

(Δήμος Αιθήκων).

     Μουσείο Τοπικής Λαογραφικής Συλλογής στο Δ.Δ Πύρρας- Δήμος Αιθήκων,που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού.

     Λαογραφικό Μουσείο Πιαλείας, που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού

δημοτικού σχολείου του χωριού (1950).
Αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.
Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πύλης δείχνουν μια πληθυσμιακή

ενότητα, στην οποία ναι μεν υπάρχει μια δυσμενής τάση όσον αφορά κάποια

χαρακτηριστικά, αλλά καταδεικνύουν και μια περιοχή με ιδιαίτερες δυνατότητες

ανάπτυξης.

Η πιο ενδιαφέρουσα προοπτική είναι αυτή της ανάπτυξης του ήπιου

τουρισμού, με στόχο προορισμού την ορεινή ζώνη, το φυσικό περιβάλλον, τα

μοναστήρια και τους οικισμούς αυτής της περιοχής και με σκοπό την μονοήμερη –

διήμερη εκδρομή για αναψυχή, περιήγηση στα μοναστήρια, διασκέδαση στα

πανηγύρια, καλό φαγητό, προμήθεια τοπικών προϊόντων, κυνήγι κ.α. παρόμοια.

Εκτιμάται ότι ανάληψη δράσεων για την τουριστική αξιοποίηση αυτών των περιοχών

και σε κατευθύνσεις, όπως οι παραπάνω, θα μπορέσει να εγείρει το τουριστικό

ρεύμα, με εύλογες τις θετικές συνέπειες στην οικονομία της περιοχής.
Στην περιοχή ο τριτογενής τομέας ακολουθεί μια αυξητική τάση της

συμμετοχής του στο ακαθάριστο προϊόν που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του

τουρισμού. Βέβαια, η περιοχή στο μεγαλύτερο μέρος της παρουσιάζει αγροτικό και

κτηνοτροφικό χαρακτήρα, όποτε είναι αναμενόμενο να υπολείπεται σε σχέση με τη

υπόλοιπη περιοχή του νομού Τρικάλων και της Θεσσαλίας, με εξαίρεση την Πύλη.
Το ανέγγιχτο, παρθένο τοπίο που υπάρχει στην υπό μελέτη περιοχή

αναδεικνύεται σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο ως ένα δείγμα φυσικού χώρου και

τοπίου από τα τελευταία εναπομείναντα στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό έχει αρχίσει να προσελκύει μεγάλους αριθμούς περιηγητών, επισκεπτών αλλοδαπών και ημεδαπών που βρίσκονται σε μια διαδικασία ανακάλυψης νέων στοιχείων του ελληνικού χώρου πέραν των ακτών και νησιών. 
Η φυσική προσφορά της περιοχής έγκειται στην προσφορά ορεινών όγκων, δασών, υδάτινου πλούτου, καθώς και παρουσίαση ιδιαίτερων φυσικών ιδιαιτεροτήτων.
 Στα κοινωνικοπολιτιστικά στοιχεία της περιοχής σημαντική θέση καταλαμβάνουν επίσης τα ιστορικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά στοιχεία.

 Η υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής βασίζεται στην ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου του Περτουλίου, με την ευρύτερη περιοχή

της Ελάτης έως την Πύρρα, που αποτελούν πόλο έλξης.
 Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβανομένων και των «Περτουλιώτικων Λιβαδιών» γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης εκτός από το χιονοδρομικό -φυσιολατρικό - πεζοπορικό, και μορφές δραστηριότητας Αθλητικές όπως Mountain bikes, ιππασίας, τοξοβολίας κ.λπ. 
Επίσης, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει σημαντικός αριθμός φυσικών και πολιτιστικών

παραγόντων που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση όπως, σπήλαια, ναοί,

τοξοειδείς γέφυρες κ.λπ. που όμως είναι άγνωστα στους περισσότερους επισκέπτες και δεν αποτελούν κύριο πόλο έλξης. 

         Σημαντικό πλεονέκτημα της σημερινής τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Τουρισμού του ν. Τρικάλων (Τ.Σ.Π. Τρικάλων).
 ΤοΤ.Σ.Π. Τρικάλων είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με κύριο σκοπό τη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή κάτω απόσυνθήκες που:
 Θα διασφαλίζουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους επισκέπτες της

περιοχής

 Θα διασφαλίζουν την διατήρηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής

 Θα διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος

 Θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν

 Θα διαμορφώσουν ένα πρότυπο λειτουργίας των επιχειρήσεων,

 Θα αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής και την πολιτιστική παράδοση

 Θα υποστηρίξουν την εφαρμογή του ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΔΟΣ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η  αποκατάσταση  του υπάρχοντος  παραδοσιακού  εστιατορίου  και  η  κατασκευή  τουριστικών  καταλυμάτων  (ξενώνων),  έχει την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί στο Δήμο Πύλης του νομού Τρικάλων, στη περιοχή της παλαιάς γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα (Κτίσθηκε το 1514 από τον μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα, και γεφυρώνει τον Πορταικό ποταμό που έρχεται από την Γκρόπα. Βρίσκεται στην Πύλη,  «παλαιά ονομασία Πόρτα» στον μοναδικό δρόμο προς τον Ορεινό όγκο Τρικάλων. Έως το 1936 ήταν η μοναδική σύνδεση του Ασπροποτάμου και του Κόζιακα).
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     (μονότοξη γέφυρα με άνοιγμα τόξου 28 μέτρα, χωρίς ανακουφιστικό άνοιγμα)
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
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(Α) Θέση γηπέδου
(Β) Υπάρχων εστιατόριο

(Γ) Γέφυρα Αγίου Βησσαρίωνα

Αποτύπωση

Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει εγκαταλειμμένο εστιατόριο που είχε κατασκευαστεί το 1980, το οποίο λειτουργούσε έως το 1998. Από τότε έως σήμερα δεν έχει γίνει συντήρηση στο παρών κτίριο, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες.

Σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πύλης, πραγματοποιήσαμε αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου  καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα του συγκεκριμένου γηπέδου.

Στο παρακάτω φωτογραφικό υλικό σας παραθέτουμε την κατάσταση του υπάρχοντος κτιρίου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.   
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(πρόσβαση στο χώρο του γηπέδου από τον δημοτικό δρόμο)
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(ανατολική όψη υπάρχοντος εστιατόριο)
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(βόρεια όψη)
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(δυτική όψη)
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(καθίζηση στέγης)
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(εσωτερικός χώρος)
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(εσωτερικός χώρος)
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(χώρος κουζίνας)

Από την αποτύπωση διαπιστώσαμε:
i) στο κτίριο δεν υπάρχει θερμομόνωση στους τοίχους ανωδομής και θα προστεθεί εξωτερική θερμομόνωση

ii) πρέπει να γίνουν εκ’ νέου οι ηλεκτρολογικές – υδραυλικές εγκαταστάσεις 

iii) η στέγη έχει υποστεί καθίζηση σε αρκετά σημεία και χρειάζεται αντικατάσταση

iv) τα ξύλινα υποστυλώματα που στηρίζουν τα στέγαστρα των εξωστών έχουν υποστεί διάβρωση

v) η εσωτερική κατάσταση χρίζει επισκευής

vi)  ο περιβάλλοντας χώρος λόγω πλήρους εγκατάλειψης  χρειάζεται διαμόρφωση
Αποκατάσταση κτιρίου
Εξωτερική θερμομόνωση

Λόγω της μη ύπαρξης θερμομόνωσης στο κτίριο επιλέξαμε να τοποθετήσουμε το σύστημα  εξωτερικής θερμομόνωσης τύπου StoTherm Classic.
Η μέθοδος κατασκευής περιλαμβάνει πλήρη επένδυση της εξωτερικής όψης του κτιρίου με το επιθυμητό μονωτικό υλικό, στο απαιτούμενο πάχος, με ταυτόχρονη διαμόρφωση όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων της επάνω σε αυτό.

Στη συνέχεια, το σύνολο της επενδυμένης επιφάνειας επικαλύπτεται με ειδικά για την κατασκευή επιχρίσματα και υαλοπλέγματα ώστε τελικά το αποτέλεσμα να εκπληρώνει όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της όψης του κτιρίου.
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(κατασκευαστική λεπτομέρεια εξωτερικής θερμομόνωσης)

Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
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« Xupig emmAéov Biiuara epyaciag, evioxUoeis, A aoTdpia
« Texvohoyia QS
« Xprion TexvoAoyias Sto Silo yia TaimTa oY KaTaoKeu

HE XPAT HXAVEY WEkagtiol

Mnxaviki avroxr

StoTherm Classic

e —] 50-8,0 Joule

Avépyavo vt F 0,5-1,0 Joule

NpooTacia amé puynts

StoTherm Classic — 25-35%

Avépyavo aioTpa _ 025-05%





Επένδυση τοίχων ανοδομής με φυσική πέτρα

      Στη χώρα μας, η χρήση πέτρας για χτίσιμο εφαρμόζεται κυρίως σε εξοχικά σπίτια ενώ ως επένδυση προτιμάται για διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα οι πέτρινες κατασκευές είναι πλέον μικτές και συνδυάζονται με άλλα υλικά όπως είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, το τούβλο κλπ.
      Βασικά πλεονεκτήματα της πέτρας είναι η αντοχή του υλικού στο χρόνο, η ευκολία συντήρησης (δεν χρειάζεται σοβάτισμα ή βάψιμο), η μεγάλη θερμοχωρητικότητα (βοηθά στην αποθήκευση θερμότητας) και η υψηλή αισθητική. Τα πλεονεκτήματα της πέτρας την καθιστούν ένα από τα πιο αξιόπιστα υλικά κατασκευής πέτρινης επένδυσης. Η ανθεκτικότητά της στις καιρικές συνθήκες αλλά και στην επίδραση άλλων εξωγενών παραγόντων, καθώς και το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται απο μικροοργανισμούς, έντομα κτλ. συνθέτουν μια επιλογή με αυξημένη διάρκεια ζωής.
     Στην κατασκευή μας, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε πέτρα της περιοχής, η οποία αποτελούσε ανέκαθεν βασικό υλικό στον τρόπο κτισίματος, όπως αποδεικνύεται στα ιστορικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα όπου χρησιμοποιήθηκε επένδυση πέτρας μέχρι 1,00m ύψος,  το πάχος της είναι 0,05m, σε τμήματα που ξεπερνούν το 1,00m επένδυσης χρησιμοποιήθηκε πέτρα πάχους 0,10m , για λόγους ευστάθειας και για την δημιουργία αρχιτεκτονικών προεξοχών.
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(λεπτομέρεια κτισίματος archicad 13)

Στέγη
Η κατάσταση της στέγης ήταν μη επισκευάσαμε, για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε την ολική αντικατάσταση της. Η νέα στέγη κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων και να αναδεικνύονται καλύτερα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου.
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(κάτοψη στέγης archicad 13)
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(αξονομετρικό στέγης με τα στέγαστρα archicad 13)

Εσωτερικοί - Εξωτερικοί χώροι

Όπως διαπιστώθηκε στην αποτύπωση ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου έχει την μορφή ενιαίου χώρου. Κατά συνέπεια έπρεπε να δημιουργηθούν ζώνες για την σωστή λειτουργικότητα του εστιατορίου.

Οι ζώνες αποτελούνται από τους εξής χώρους:

i)  υποδοχής

ii)  πρωινού με self servise
iii)  μεσημεριανού

iv) βραδινού ( pianobar)
v) προσωπικού  (wc+αποδυτήρια)

Επίσης δημιουργήθηκαν οι χώροι:
i) κουζίνα + αποθήκη
ii) wc+wc A.M.E.A. τύπου β κατηγορίας (όπως προβλέπεται από τον νόμο)
iii) αναβάθμιση εξωστών
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(υποδοχή)
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(πρωινό + self servise)
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(μεσημεριανό)
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(pianobar)
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(κουζίνα)
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(αποθήκη με καταψύκτη)
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(wc Α.Μ.Ε.Α.)
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(εξώστης)

Κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων

Για την κατασκευή των ξενώνων  ακλουθήσαμε των κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (αρθ.-8 ΠΔ-6/17-10-78), αρθ.-1 ΠΔ-20/28-1-88) ΦΕΚ-173/Δ/88) για τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Βάση του ΦΕΚ η κατασκευή υπάγεται στην κατηγορία (γ) ξενοδοχεία τύπου ξενώνα. 

Επίσης αναφέρεται ότι στα γήπεδα που παρουσιάζουν κλίση εδάφους πάνω από 15%, επιβάλλεται η κλιμάκωση του κτιρίου για την προσαρμογή του στην φυσική μορφή του εδάφους σύμφωνα με το Αρθ.-256 παρ.1.
Κατασκευάστηκαν 4 κτίρια τα οποία περιλαμβάνουν:

στο ισόγειο δίκλινους ξενώνες

στον όροφο τετράκλινους ξενώνες

*Το ένα κτίριο εκ των τεσσάρων πληροί τις προϋποθέσεις για την φιλοξενία Α.Μ.Ε.Α.  
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Για την κατασκευή των καταλυμάτων χρησιμοποιήσαμε ως επένδυση την ίδια πέτρα με το εστιατόριο. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο στην κατασκευή των τετράκλινων ξενώνων είναι τα εμφανή ζευκτά, στο χώρο του καθιστικού.

Ο  4κλινος ξενώνας περιλαμβάνει:

· υπνοδωμάτιο (12,54m2)  και εσωτερικό  wc (4,56m2)

· υπνοδωμάτιο (11,15m2)
· κύριο wc (4,68m2)
· καθιστικό με τζάκι (23,46m2)
· κουζινάκι (6,16m2)
Ο  2κλινος ξενώνας περιλαμβάνει:

· υπνοδωμάτιο (12,42m2)

· wc (4,14m2)

· καθιστικό με τζάκι (21,55m2)

· κουζινάκι

Φωτογραφικό υλικό ξενώνων ( archicad 13) 
4κλινος
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(υπνοδωμάτιο 1 με εσωτερικό  wc)
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(υπνοδωμάτιο 2)
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(καθιστικό με τζάκι)
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(εμφανή ζευκτά στέγης)

2κλινος
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(υπνοδωμάτιο)
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(καθιστικό)
Βιβλιογραφία

. Κατασκευή κτιρίων σύνθεση και τεχνολογία  

         Χρήστος γ. Αθανασόπουλος-εκδόσεις Αθήνα

. Οικοδομική και αρχιτεκτονική σύνθεση 
         Neufert –εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

. Μοναδικά μικρά ξενοδοχεία στην Ελλάδα

        Jacoline Vnke – εκδόσεις Explorer
. Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική

        Εκδόσεις Μέλισσα
. Remodeling Country homes

        Εκδοσεις Loft
. Συχρονη διεθνης αρχιτεκτονικη

        Εκδοσεις Διεθνη τεχνικα βιβλια

Στοιχεία internet
. http://www.ergotzet.gr
. http://www.stohellas.gr/
. http://neaprosvasinomothesia.blogspot.com/
. http://www.sunflex.it
. http://www.woodman.gr
. http://www.mosaictileco.com
ΣΧΕΔΙΑ
· ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
· ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

· ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΥΠΑΡΧΩΝ

· ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

· ΞΕΝΩΝΕΣ

